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Buongiorno; seguendo queste semplici istruzioni potrete utilizzare questo 
programma per la programmazione delle centraline CAN BUS Patrol Line

Hardware:

1) Collegare il cavo seriale alla porta COM1 del computer.

2) Collegare il filo ROSSO del connettore ad un positivo 12Volt

3) Collegare il filo NERO del cablaggio ad un negativo 12Volt

Software:

1) Inserire il cd nel lettore e selezionare l'unita attraverso "esplora risorse"

2) aprire la cartella "Can Bus \ Prodam Software" e lanciare il "SETUP.EXE"

3) eseguire l'installazione del programma seguendo le istruzioni a video.

4) terminata l'installazione, selezionare dalla directory "CAN BUS" del CD la sottodirectory "Modelli x vetture" e copiarla nella cartella "documenti" del PC. 

5) lanciare il programma attraverso l'icona PRODAM presente nel menù "START \ PROGRAMMI \ PRODAM"

PREMERE SU "OK" AL MESSAGGIO DI ERRORE CHE COMPARE A VIDEO. 
N.B. Il messaggio di errore non sarà ripetuto una seconda volta.

6) Dal menu comandi del programma, selezionare dalla voce "SETUP" "PRODAM SU COMM.." 

7) selezionare la corretta porta seria connessa al BNC006 (interfaccia di programmazione Patrol Line)

8) Dal menu comandi, selezionare dalla voce "FILE"  e "CARICA CONFIGURAZIONE VETTURA"

9) Ricercare e selezionare i files vettura dalla cartella DOCUMENTI del propio PC. (come descritto al punto "4")

Programmazione:
1) collegare la centralina Hps 840 al BNC006 attraverso e il connettore NERO a 6 vie. 

2) Collegare il connettore BIANCO di alimentazione alla centralina Hps 840.

3) aprire il file "Hps 840 Nuove Vetture compatibili.doc" contenuto in "CAN BUS \ PRESENTAZIONE" sul CD.

4) annotarsi il nome file associato alla vettura da programmare: 


ESEMPIO  vettura Audi A3 = HPS 840AD01

5) Scegliere dal menù "FILE \ "CARICA CONFIGURAZIONE VETTURA" il file corrispondente alla vettura. 

6) Cliccare sul pulsante "SCRIVI MEMORIA ALLARME" per effettuare la programmazione.
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Good morning; Following these simple instructions you can easily use this program
for the programmation of PATROL LINE CAN BUS centreline.

Hardware:
1) connect the serial cable to the door COM 1 of the computer.
2) connect the red wire of the connector to a positive 12 Volt.
3) connect the black wire of the cable to a negative 12 Volt.
Software:

1) Put the CD in the computer and select the CD unit by the "explore resources"

2) Open the folder "Can Bus \ Prodam Software" and launch the "SETUP.EXE"

3) Make the installation of the program following the instructions appearing on the video

4) At installation finished, select from the directory "CAN BUS" of the CD the under-directory "Modelli x vetture" and copy it in the directory "Documents" of the PC.

5) Lounch the program by the icon PRODAM that is the menu "START\PROGRAMS\PRODAM

PUSH "OK" WHEN YOU SEE A MESSAGGE OF ERROR ON THE VIDEO.
 Attention: the messagge will eppear only once

6) From the menu command of the program, select "SETUP" and then "PRODAM SU COMM..."

7) Select the correct serial door connected to the BNC006 (programmation interface Patrol Line)

8) From the menu command select "FILE" and then "CARICA CONFIGURAZIONE VETTURA"

9) Search and select the files of the vehicles from the directory DOCUMENTS of the PC (as described at point 4)

Programmation:
1) connect the centreline HPS 840 to the BNC006 by the black connector 6 wires

2) connect the white connector of the supply to the centreline HPS 840

3) Open the file "HPS 840 Nuove Vetture compatibili.doc" that you can find in "CAN BUS\PRESENTAZIONE" on the CD.

4) Take note of the  name of the file connected to the vehicle that must be programmed: 


EXAMPLE vehicle AUDI A3 = HPS 840AD01
5) Select from the menu "FILE\"CARICA CONFIGURAZIONE VETTURA" the related file of the vehicle.

6) click on the switch "SCRIVI MEMORIA ALLARME" to make programmation.
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Bonjour, en suivant ces simples instructions, vous pouvez programmer
les centrales CAN BUS PATROL LINE

Hardware:

1)Relier le cable sérial à la porte COM 1 de l'ordinateur

2)Relier le fil ROUGE du connecteur à un positif 12 V

3)Relier la fil NOIR du faisceau à un négatif 12 V

Software :
1) Insérer le CD dans le lecteur et le sélectionner

2) Ouvrir la fiche " CAN/BUS / Prodam Software" et lancer le " SETUP.EXE"

3) l'installation du programme en suivant les instruction sur l'écran

4) fois terminé l'installation, sélectionner de la fiche "CANBUS" du CD la sous-fiche "Modelli per vetture" et la sauver dans la fiche documents" de l'ordinateur

5) le programme par l'icône PRODAM, qui fait part du menu "START/PROGRAMMI/PRODAM"

APPUYER SUR "OK"AU MESSAGE D'ERREUR QUI PARAIT SUR L'ECRAN NOTE:
Le message de faute ne sera pas répété une deuxième fois
6) menu commandes de programme, sélectionner à partir de "SETUP" "PRODAM SU COMM.."

7) la porte sériale reliée au BNC006 (interface de

programmation PATROL LINE)

8) menu commandes, sélectionner  "FILE" et "CARICA CONFIGURAZIONE VETTURA" (charger les données de la voiture")

9) sélectionner les données de la voiture dans le dossier DOCUMENTS de l'ordinateur (comme indiqué au point 4)

Programmation :
1) Relier la centrale HPS 840 au BNC006 par le connecteur NOIR à 6 voies

2) Relier le connecteur BLANC d'alimentation à la centrale HPS 840

3) Ouvrir la fiche "Hps 840 Nuove Vetture compatibili.doc" placé dans "CAN BUS / PRESENTAZIONE" sur le CD

4) Noter le nom du schéma de la voiture à programmer. Ex: Audi A3 = HPS 840 AD 01
5) Choisir du menu "FILE" / "CARICA CONFIGURAZIONE VETTURA" le schéma correspondant à la voiture

6) Cliquer sur la touche "SCRIVI MEMORIA ALLARME" pour effectuer la programmation.
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